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DOMO 75 RTTHERMIC PLUS

Coef. t cão transmi érmicaCoef. t cão transmi érmica UH,m = 1.4W/m2K

Resistencia a vento C5o CLASSEResistencia a vento C5o CLASSE

Permeabilidad a ar CLAS E 4e o SPermeabilidad a ar CLAS E 4e o S

Estanquidad gua E1650e à áEstanquidad gua E1650e à á

Atenuação uac stica 33 (-1,-4)Atenuação uac stica 33 (-1,-4)

Reducir al mínimo el consumo de
energía y alcanzar el bienestar
térmico, se ha convertido en uno de
las características principales en el
ámbito de la arquitectura.

En el conjunto de la fachada de un
edificio el punto débil lo constituyen
los huecos, de ahí que sea de
especial importancia elegir los valores
adecuados de transmisión térmica de
las ventanas.

Con el Sistema DOMO 75RT
THERMIC PLUS reducimos la transmi
térmica, obteniendo un excelente
valor de aislamiento térmico en los
marcos de UH.m 1.4W/m2K.

Fixo Oscilobatente Basculante

Projectante

Batente varias folhas

Osciloparalela

Portas de harmónio até 7 folhas

Portas varias folhas

Tipologia:

Resultados dos ensaios:
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